
Ausrichtung der Druckdatei:

· Gra�ken immer im Querformat anlegen.

· Beidseitger Druck ist nicht möglich, also nur einseitige PDF-Dateien verwenden bzw. anderes 
  Dateiformat. (erlaubt sind jpg, png, tif, pdf )

· Keine wichtigen Informationen in den Klebebereich legen

· Leserichtung ist immer links nach rechts

· Einzigartiger Name pro Datei (z.B Auftrag 01, Auftrag 02 usw.)

Aufbau der Gra�k/Gra�keigenschaften:

· 30mm Rand mit Kontrollnummer -> Druckbereich -> 6mm Rand (Ränder werden nicht bedruckt) + Höhe

Lege deine Gra�k immer OHNE Ränder an, erstelle Sie nur in den Dimensionen des Druckbereiches:

· Maße deiner Gra�k für Einlassband 19mm hoch: 218x19mm
  
· 300dpi - CMYK / SW  

· Schwarz/Weiß-Gra�ken immer als Graustufe anlegen, ansonsten �ndet eine Umwandlung von 
  Farbe zu S/W beim Druckprozess statt. Dadurch eventuell entstehende Konvertierungprobleme 
  gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Legende: bedruckbar/deine Gra�k unbedruckbar/Rand

Informationen zur Druckdatei

30mm
Rand

6mm
Rand

Gesamtlänge: 254mm

Einlassband Klein - 19mm hoch

Maße der Gra�k: 218x19mm Bereich wird überklebt


